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CONTENIDOS IMPARTIDOS
SYLLABUS
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¿QUÉ ES LA CORROSIÓN?

• ¿Qué es la corrosión?
• Pila de grafito – zinc.
• ¿Por qué hay flujo de corriente?
• Detección de la corrosión.
• Ley de Faraday.
• Polarización.
• Tipos de polarización.
• Factores que afectan A la polarización.
• Como mitigar la corrosión: protección catódica.
• Alcance de la protección catódica.
• Cómo funciona la protección catódica.
• Protección catódica por ánodo de sacrificio.
• Protección catódica por corriente impresa.

MÉTODOS DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA

• Protección catódica por ánodo de sacrificio.
• Descripción del sistema.
• Componentes.
• Circuito eléctrico.
• Aplicaciones.
• Ventajas.
• Protección catódica por corriente impresa.
• Descripción del sistema.
• Componentes.
• Circuito eléctrico.
• Aplicaciones.
• Ventajas.

CÁLCULO DE RESISTENCIAS

• Resistencia A tierra de ánodos de sacrificio.
• Ecuación para un ánodo vertical.
• Ecuación para un ánodo horizontal.
• Ecuación para múltiples ánodos verticales.
• Ecuación para múltiples ánodos horizontales.
• Resistencia A tierra de ánodos de corriente 

impresa.
• Ánodo distribuido O canistrado.
• Pozo profundo de ánodos.
• Resistencia del ánodo.
• Resistencia del cátodo O estructura.
• Resistencia de la estructura A tierra.
• Resistencia de los cables.

RECOMENDACIONES NACE

• NACE SP0169.
• Hierro forjado y acero.
• tubería de aluminio.
• tubería de cobre.
• NACE SP0193.
• NACE SP0572.
• NACE SP0187.
• NACE SP0285.
• NACE SP0290.
• NACE SP0575.
• NACE SP0196.

NORMATIVA ISO 15589-1

• Alcance.
• Normativas de referencia.
• Términos y definiciones.
• Simbología y abreviaturas.
• Competencias del personal de protección 

catódica.
• Criterio de protección catódica.
• Potencial de protección.
• Métodos alternativos.
• Requisitos previos para la aplicación de 

protección catódica.
• Aislamiento de estructuras.
• Revestimiento.
• Camisas de tuberías.
• Requisitos básicos para el diseño de protección 

catódica.
• Cálculo de la demanda de corriente.
• Equipos de protección catódica.
• Estaciones de corriente impresa.
• Sistemas de ánodos galvánicos.
• Sistemas de monitoreo.
• Puesta en marcha.
• Monitoreo, inspecciones y mantenimiento.
• Documentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
MATERIALES I – ÁNODOS

• Ánodos de sacrificio de magnesio.
• Ánodos empaquetados de magnesio.
• Ánodos de magnesio en cinta.
• Ánodos desnudos para agua dulce.
• Ánodo de sacrificio de zinc.
• Ánodos empaquetados de zinc.
• Ánodo ribbon de zinc.
• Ánodos desnudos de zinc para aguas.
• Ánodo de sacrificio de aluminio.
• Ánodos ti-mo de corriente impresa.
• Ánodos tubulares.
• Ánodos en forma de cinta.
• Ánodos en forma de hilo.
• Ánodos en forma de varilla.
• Ánodos en forma de malla.
• Ánodos de hierro-silicio-cromo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
MATERIALES II – MATERIALES

• Revestimiento de tuberías.
• Electrodos de referencia.
• Electrodo de referencia de cu-cuso4 de cobre 

permanente.
• Electrodo de referencia de cobre-sulfato de 

cobre portable.
• Electrodo de referencia de plata-cloruro de 

plata.
• Conexiones.
• Soldadura aluminotérmica.
• Pin brazing.
• Conexiones crimpadas.
• Aislamiento de tuberías.
• Juntas monolíticas.
• Kit de junta aislante.
• Elementos auxiliares.
• ER probes.
• Elementos de mitigación de corriente ac.
• Celdas de polarización.
• Grounding mats.
• Picas de zinc.

MÉTODOS DE INSTALACIÓN

• Protección de tuberías.
• Protección con ánodo de sacrificio.
• Protección con ánodo de sacrificio tipo cinta 

(ribbon).
• Protección con ánodo de C.I. Tipo hilo (wire O 

socked).
• Protección con pozos profundos.
• Protección de superficies internas de tanques.
• Protección con ánodos de sacrificio.
• Protección con ánodo de corriente impresa 

tipo cadena.
• Protección de superficies externas de fondos 

de tanques.
• Protección con ánodo de sacrificio tipo cinta 

(ribbon).
• Protección con ánodo de C.I. Tipo hilo con 

coke (socked).
• Protección con ánodo de C.I. Tipo cinta 

(ribbon).
• Protección de depósitos.
• Protección con ánodo de sacrificio.

Cálculo De Protección Catódica

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

• Condiciones de diseño.
• Cálculo requerimientos de corriente.
• Cálculo de la superficie A proteger.
• Determinación de la densidad de corriente.
• Cálculo de la corriente requerida.
• Cálculo resistencia lecho anódico.
• Cálculo de ánodos.
• Cálculo de ánodos de sacrificio.
• Cálculo de ánodos por corriente impresa.
• Cálculo transformador rectificador para 

corriente impresa.
• Ejemplos.
• Cálculo de un sistema de PC por SACP para 

tubería de gas.
• Cálculo de un sistema de PC por ICCP para 

fondo de tanque.

INTERFERENCIAS ENTRE 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA

• Interferencias por sistemas externos.
• Interferencias por sistemas ferroviarios de 

corriente continua.
• Interferencias por fuentes de corriente 

alterna.

MEDICIONES Y SURVEYS

• Medidas de potencial estructura A 
electrolito.

• Polaridad del voltímetro.
• Caída óhmica.
• Medición de corriente.
• Medición de corriente en conductores.
• Medición de corriente en tuberías.
• Cis – close interval survey.
• Relevamientos laterales sobre la superficie.
• Dcvg - direct current voltage gradient.
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